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ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΑ

Κατάλογος φωτιστικών
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Φσυνολικά

146134 lm

Pσυνολικά

1664.7 W

Ώφελος φωτός

87.8 lm/W

Ώφελος φωτόςΦPΤεμάχ. Κατασκευαστής Αρ. είδους Όνομα στοιχείου

49.7 W 4638 lm 93.3 lm/W31 Disano

Illuminazione

3209

Lucerna

Q8 LED

asymmetri

c

Disano 3209 Lucerna Q8 LED CLD CELL anthracite

4.0 W 76 lm 19.0 lm/W31 Disano

Illuminazione

SpA

1629 LED

CLD CELL

1629 Fonte LED - versione da incasso



ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΑ

Φύλλο στοιχείων προϊόντος
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Disano Illuminazione - Disano 3209 Lucerna Q8 LED CLD CELL anthracite

Αρ. είδους 3209 Lucerna Q8

LED asymmetric

P 49.7 W

ΦΛάμπα 4638 lm

ΦΦωτιστικό 4638 lm

η 100.00 %

Ώφελος φωτός 93.3 lm/W

CCT 2856 K

CRI 100

In the history of design there are traditional shapes that cannot

possibly be suppressed. Characteristic lampposts with glass lanterns

are pictured in all the old photographs of every town and city, they

are present in personal memories and part of the urban décor itself.

 The opportunity presented by new technologies to renovate urban

lighting to improve light efficiency and save energy, can be united

with the desire to preserve the endless charm of old lampposts.

 Lucerna is not a mere redesigned version of the traditional

lamppost, but a new project where great care has been taken over

the reshaping of a traditional pattern down to the most minute

detail. The lantern comes in two versions, respectively with a square

and a circular section, paired with redesigned poles in matching

styles that are decorated with distinctive floral motifs at the base or

around the connector joining the pole to the lamp.

 Housing, lid, spokes, and connection for die-cast aluminium pressed

poles.

 Diffuseur: Tempered glass, 5 mm thick, withstands thermal shock

and impacts

 Reflector: In V2 self-extinguishing polycarbonate UV-stabilized.

 Coating: In different stages. Grey epoxy cationic electrocoating,

Πολικό διάγραμμα κατανομής φωτός



ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΑ

Φύλλο στοιχείων προϊόντος
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Disano Illuminazione - Disano 3209 Lucerna Q8 LED CLD CELL anthracite

resistant to corrosive and saline environments. UV stabilized priming

using anthracite grey acrylic resin.

 Equipment: Socket-pin connector for quick connection to the line.

Stainless steel screws.  Steel slide-away hinge, 25/10 thickness, with

safety brackets against the accidental closure of the lid. Supplied with

knife switch, which enables to cut off the power supply automatically

in case of maintenance.

 Lucerna is equipped with 48 modules led 7680lm - 4000K 46W tot.

with the latest generation  and color temperature of 4000 K, Ta -

30+40°C life  60.000h L70B20

 Photobiological safety class: exempt group. . The total return of the

equipment is close to 100%.

 Regulations: Produced according to applicable EN60598-1 CEI 34-21

standards, degree of protection according to EN 60529 standards.



ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΑ

Φύλλο στοιχείων προϊόντος
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Disano Illuminazione SpA - 1629 Fonte LED - versione da incasso

Αρ. είδους 1629 LED CLD CELL

P 4.0 W

ΦΛάμπα 76 lm

ΦΦωτιστικό 76 lm

η 100.00 %

Ώφελος φωτός 19.0 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

Πολικό διάγραμμα κατανομής φωτός



ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ

Σχέδιο θέσης φωτιστικών
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ

Σχέδιο θέσης φωτιστικών
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Κατασκευαστής Disano Illuminazione

Αρ. είδους 3209 Lucerna Q8

LED asymmetric

Όνομα στοιχείου Disano 3209 Lucerna

Q8 LED CLD CELL

anthracite

Εξοπλισμός 1x luxeontX-350

3209

P 49.7 W

ΦΦωτιστικό 4638 lm

Μεμονωμένα φώτα

X Y Ύψος

συναρμολόγησ

ης

Φωτιστικό

40.100 m -3.750 m 6.000 m 1

30.775 m -4.725 m 6.000 m 2

20.677 m -3.511 m 6.000 m 3

20.786 m -11.223 m 7.100 m 4

30.329 m -13.736 m 6.000 m 5

39.468 m -11.473 m 6.000 m 6

20.308 m -21.556 m 7.100 m 7

12.149 m -8.632 m 6.100 m 8

10.384 m -0.589 m 6.100 m 9

1.406 m -3.249 m 4.000 m 10

10.387 m -22.472 m 4.000 m 11

19.642 m -28.990 m 7.100 m 12



ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ

Σχέδιο θέσης φωτιστικών
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X Y Ύψος

συναρμολόγησ

ης

Φωτιστικό

30.240 m -20.719 m 6.000 m 13

39.416 m -19.612 m 6.000 m 14

38.553 m -37.554 m 6.000 m 15

38.728 m -43.740 m 6.000 m 16

29.383 m -42.563 m 4.100 m 17

3.775 m -41.725 m 4.000 m 18

15.902 m -49.255 m 4.000 m 19

27.038 m -56.157 m 4.000 m 20

14.438 m -40.446 m 4.000 m 21

38.291 m -57.536 m 4.000 m 22

1.719 m -15.771 m 4.000 m 54

3.010 m -28.520 m 4.000 m 55

32.465 m -29.311 m 6.000 m 56

39.416 m -27.663 m 6.000 m 57

10.394 m -33.461 m 4.000 m 58

31.775 m -50.725 m 4.100 m 59

7.233 m -17.213 m 6.100 m 60

19.417 m -37.296 m 7.100 m 61

1.494 m -9.163 m 4.000 m 62



ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ

Σχέδιο θέσης φωτιστικών
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Κατασκευαστής Disano Illuminazione

SpA

Αρ. είδους 1629 LED CLD CELL

Όνομα στοιχείου 1629 Fonte LED -

versione da incasso

Εξοπλισμός 1x led_1629

P 4.0 W

ΦΦωτιστικό 76 lm

Μεμονωμένα φώτα

X Y Ύψος

συναρμολόγησ

ης

Φωτιστικό

23.729 m -25.147 m 2.700 m 23

47.547 m 66.595 m 4.000 m 24

23.711 m -26.068 m 2.300 m 25

23.639 m -26.968 m 1.900 m 26

23.608 m -27.900 m 1.500 m 27

23.584 m -28.800 m 1.100 m 28

23.584 m -29.742 m 0.700 m 29

26.447 m -31.028 m 0.700 m 30

26.827 m -30.183 m 1.100 m 31

27.234 m -29.391 m 1.500 m 32

27.615 m -28.571 m 1.900 m 33

27.989 m -27.720 m 2.300 m 34



ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ

Σχέδιο θέσης φωτιστικών
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X Y Ύψος

συναρμολόγησ

ης

Φωτιστικό

28.200 m -26.900 m 2.800 m 35

28.729 m -33.322 m 0.700 m 36

30.044 m -40.574 m 0.700 m 37

30.026 m -36.803 m 0.700 m 38

31.115 m -40.606 m 1.100 m 39

32.038 m -40.610 m 1.500 m 40

32.851 m -40.722 m 1.900 m 41

33.730 m -40.734 m 2.300 m 42

34.623 m -40.873 m 2.700 m 43

30.935 m -36.727 m 1.100 m 44

31.855 m -36.640 m 1.500 m 45

32.756 m -36.575 m 1.900 m 46

33.637 m -36.480 m 2.300 m 47

34.591 m -36.433 m 2.700 m 48

29.415 m -32.739 m 1.100 m 49

30.112 m -32.160 m 1.500 m 50

30.811 m -31.616 m 1.900 m 51

31.508 m -31.010 m 2.300 m 52

32.265 m -30.427 m 2.700 m 53



ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ

Κατάλογος φωτιστικών
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Φσυνολικά

146134 lm

Pσυνολικά

1664.7 W

Ώφελος φωτός

87.8 lm/W

Ώφελος φωτόςΦPΤεμάχ. Κατασκευαστής Αρ. είδους Όνομα στοιχείου

49.7 W 4638 lm 93.3 lm/W31 Disano

Illuminazione

3209

Lucerna

Q8 LED

asymmetri

c

Disano 3209 Lucerna Q8 LED CLD CELL anthracite

4.0 W 76 lm 19.0 lm/W31 Disano

Illuminazione

SpA

1629 LED

CLD CELL

1629 Fonte LED - versione da incasso



ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ

Αντικείμενα υπολογισμού
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ

Αντικείμενα υπολογισμού
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Επίπεδα χρήσης

Ιδιότητες Ē

(Ονομ)

Eελάχ Eμέγ g1 g2 Ευρετήριο

Επίπεδο εργασίας (ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ)

Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικός)

Ύψος: 0.000 m, Ζώνη περιφ.: 0.000 m

39.4 lx

(≥ 5.00 lx)

0.036 lx 135 lx 0.001 0.000 WP1

Επίπεδο εργασίας (ΘΕΑΤΡΑΚΙ)

Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικός)

Ύψος: 0.000 m, Ζώνη περιφ.: 0.000 m

19.3 lx

(≥ 5.00 lx)

0.004 lx 1466 lx 0.000 0.000 WP2

Επίπεδο εργασίας (ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΝΔΡΑ)

Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικός)

Ύψος: 0.000 m, Ζώνη περιφ.: 0.000 m

35.3 lx

(≥ 5.00 lx)

0.00 lx 78.6 lx 0.00 0.00 WP3

Επίπεδο εργασίας (ΑΝΩ ΠΛΑΤΕΙΑ)

Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικός)

Ύψος: 0.000 m, Ζώνη περιφ.: 0.000 m

45.1 lx

(≥ 5.00 lx)

0.95 lx 96.4 lx 0.021 0.010 WP4

Προφίλ χρήσης: Γενικές κυκλοφοριακές ζώνες εντός χώρων εργασίας/υπαίθριων χώρων εργασίας, Πεζόδρομοι, αποκλειστικά για πεζούς



ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΑ

ΑΝΩ ΠΛΑΤΕΙΑ

Σχέδιο θέσης φωτιστικών
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΑ

ΑΝΩ ΠΛΑΤΕΙΑ

Σχέδιο θέσης φωτιστικών
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Κατασκευαστής Disano Illuminazione

Αρ. είδους 3209 Lucerna Q8

LED asymmetric

Όνομα στοιχείου Disano 3209 Lucerna

Q8 LED CLD CELL

anthracite

Εξοπλισμός 1x luxeontX-350

3209

P 49.7 W

ΦΦωτιστικό 4638 lm

Μεμονωμένα φώτα

X Y Ύψος

συναρμολόγησ

ης

Φωτιστικό

21.683 m 38.651 m 2.900 m 1

12.358 m 37.676 m 2.900 m 2

2.260 m 38.890 m 2.900 m 3

2.369 m 31.178 m 4.000 m 4

11.912 m 28.665 m 2.900 m 5

21.051 m 30.929 m 2.900 m 6

1.891 m 20.845 m 4.000 m 7

1.225 m 13.411 m 4.000 m 8

11.822 m 21.682 m 2.900 m 9

20.999 m 22.789 m 2.900 m 10

20.136 m 4.847 m 2.900 m 11

14.048 m 13.090 m 2.900 m 14



ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΑ

ΑΝΩ ΠΛΑΤΕΙΑ

Σχέδιο θέσης φωτιστικών
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X Y Ύψος

συναρμολόγησ

ης

Φωτιστικό

20.999 m 14.738 m 2.900 m 15

1.000 m 5.105 m 4.000 m 16



ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΑ

ΑΝΩ ΠΛΑΤΕΙΑ

Σχέδιο θέσης φωτιστικών
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Κατασκευαστής Disano Illuminazione

SpA

Αρ. είδους 1629 LED CLD CELL

Όνομα στοιχείου 1629 Fonte LED -

versione da incasso

Εξοπλισμός 1x led_1629

P 4.0 W

ΦΦωτιστικό 76 lm

Μεμονωμένα φώτα

X Y Ύψος

συναρμολόγησ

ης

Φωτιστικό

16.173 m 5.968 m -0.400 m 12

13.848 m 11.974 m -0.400 m 13



ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΑ

ΑΝΩ ΠΛΑΤΕΙΑ

Κατάλογος φωτιστικών
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Φσυνολικά

65084 lm

Pσυνολικά

703.8 W

Ώφελος φωτός

92.5 lm/W

Ώφελος φωτόςΦPΤεμάχ. Κατασκευαστής Αρ. είδους Όνομα στοιχείου

49.7 W 4638 lm 93.3 lm/W14 Disano

Illuminazione

3209

Lucerna

Q8 LED

asymmetri

c

Disano 3209 Lucerna Q8 LED CLD CELL anthracite

4.0 W 76 lm 19.0 lm/W2 Disano

Illuminazione

SpA

1629 LED

CLD CELL

1629 Fonte LED - versione da incasso



ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΑ

ΑΝΩ ΠΛΑΤΕΙΑ

Αντικείμενα υπολογισμού
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΑ

ΑΝΩ ΠΛΑΤΕΙΑ

Αντικείμενα υπολογισμού
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Επίπεδα χρήσης

Ιδιότητες Ē

(Ονομ)

Eελάχ Eμέγ g1 g2 Ευρετήριο

Επίπεδο εργασίας (ΑΝΩ ΠΛΑΤΕΙΑ)

Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικός)

Ύψος: 0.000 m, Ζώνη περιφ.: 0.000 m

45.1 lx

(≥ 5.00 lx)

0.95 lx 96.4 lx 0.021 0.010 WP4

Προφίλ χρήσης: Γενικές κυκλοφοριακές ζώνες εντός χώρων εργασίας/υπαίθριων χώρων εργασίας, Πεζόδρομοι, αποκλειστικά για πεζούς



ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΑ

ΘΕΑΤΡΑΚΙ

Σχέδιο θέσης φωτιστικών
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΑ

ΘΕΑΤΡΑΚΙ

Σχέδιο θέσης φωτιστικών
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Κατασκευαστής Disano Illuminazione

Αρ. είδους 3209 Lucerna Q8

LED asymmetric

Όνομα στοιχείου Disano 3209 Lucerna

Q8 LED CLD CELL

anthracite

Εξοπλισμός 1x luxeontX-350

3209

P 49.7 W

ΦΦωτιστικό 4638 lm

Μεμονωμένα φώτα

X Y Ύψος

συναρμολόγησ

ης

Φωτιστικό

0.637 m 6.615 m 3.476 m 1



ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΑ

ΘΕΑΤΡΑΚΙ

Σχέδιο θέσης φωτιστικών
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Κατασκευαστής Disano Illuminazione

SpA

Αρ. είδους 1629 LED CLD CELL

Όνομα στοιχείου 1629 Fonte LED -

versione da incasso

Εξοπλισμός 1x led_1629

P 4.0 W

ΦΦωτιστικό 76 lm

Μεμονωμένα φώτα

X Y Ύψος

συναρμολόγησ

ης

Φωτιστικό

9.928 m 21.914 m 2.176 m 2

9.910 m 20.993 m 1.776 m 3

9.838 m 20.093 m 1.376 m 4

9.807 m 19.161 m 0.976 m 5

9.783 m 18.261 m 0.576 m 6

9.783 m 17.319 m 0.176 m 7

12.646 m 16.033 m 0.176 m 8

13.026 m 16.878 m 0.576 m 9

13.434 m 17.670 m 0.976 m 10

13.814 m 18.490 m 1.376 m 11

14.188 m 19.341 m 1.776 m 12

14.399 m 20.161 m 2.276 m 13



ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΑ

ΘΕΑΤΡΑΚΙ

Σχέδιο θέσης φωτιστικών
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X Y Ύψος

συναρμολόγησ

ης

Φωτιστικό

14.928 m 13.739 m 0.176 m 14

16.243 m 6.487 m 0.176 m 15

16.225 m 10.258 m 0.176 m 16

17.314 m 6.455 m 0.576 m 17

18.237 m 6.451 m 0.976 m 18

19.050 m 6.339 m 1.376 m 19

19.929 m 6.327 m 1.776 m 20

20.822 m 6.188 m 2.176 m 21

17.134 m 10.333 m 0.576 m 22

18.054 m 10.421 m 0.976 m 23

18.955 m 10.486 m 1.376 m 24

19.836 m 10.581 m 1.776 m 25

15.614 m 14.322 m 0.576 m 26

16.311 m 14.901 m 0.976 m 27

17.011 m 15.444 m 1.376 m 28

17.707 m 16.051 m 1.776 m 29



ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΑ

ΘΕΑΤΡΑΚΙ

Κατάλογος φωτιστικών
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Φσυνολικά

6766 lm

Pσυνολικά

161.7 W

Ώφελος φωτός

41.8 lm/W

Ώφελος φωτόςΦPΤεμάχ. Κατασκευαστής Αρ. είδους Όνομα στοιχείου

49.7 W 4638 lm 93.3 lm/W1 Disano

Illuminazione

3209

Lucerna

Q8 LED

asymmetri

c

Disano 3209 Lucerna Q8 LED CLD CELL anthracite

4.0 W 76 lm 19.0 lm/W28 Disano

Illuminazione

SpA

1629 LED

CLD CELL

1629 Fonte LED - versione da incasso



ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΑ

ΘΕΑΤΡΑΚΙ

Αντικείμενα υπολογισμού
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΑ

ΘΕΑΤΡΑΚΙ

Αντικείμενα υπολογισμού
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Επίπεδα χρήσης

Ιδιότητες Ē

(Ονομ)

Eελάχ Eμέγ g1 g2 Ευρετήριο

Επίπεδο εργασίας (ΘΕΑΤΡΑΚΙ)

Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικός)

Ύψος: 0.000 m, Ζώνη περιφ.: 0.000 m

19.3 lx

(≥ 5.00 lx)

0.004 lx 1466 lx 0.000 0.000 WP2

Προφίλ χρήσης: Γενικές κυκλοφοριακές ζώνες εντός χώρων εργασίας/υπαίθριων χώρων εργασίας, Πεζόδρομοι, αποκλειστικά για πεζούς



ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΑ

ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΝΔΡΑ

Σχέδιο θέσης φωτιστικών
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΩ ΓΑΛΑΤΑ

ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΝΔΡΑ

Σχέδιο θέσης φωτιστικών
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Κατασκευαστής Disano Illuminazione

Αρ. είδους 3209 Lucerna Q8

LED asymmetric

Όνομα στοιχείου Disano 3209 Lucerna

Q8 LED CLD CELL

anthracite

Εξοπλισμός 1x luxeontX-350

3209

P 49.7 W

ΦΦωτιστικό 4638 lm

Μεμονωμένα φώτα

X Y Ύψος

συναρμολόγησ

ης

Φωτιστικό

1.406 m 56.998 m 3.800 m 1

10.387 m 37.776 m 3.800 m 2

38.728 m 16.507 m 5.800 m 3

29.383 m 17.685 m 3.900 m 4

3.775 m 18.522 m 3.800 m 5

15.902 m 10.993 m 3.800 m 6

27.038 m 4.090 m 3.800 m 7

38.291 m 2.712 m 3.800 m 8

1.719 m 44.477 m 3.800 m 9

3.010 m 31.727 m 3.800 m 10

10.394 m 26.786 m 3.800 m 11

31.775 m 9.522 m 3.900 m 12
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X Y Ύψος

συναρμολόγησ

ης

Φωτιστικό

1.494 m 51.085 m 3.800 m 13
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Φσυνολικά

60294 lm

Pσυνολικά

646.1 W

Ώφελος φωτός

93.3 lm/W

Ώφελος φωτόςΦPΤεμάχ. Κατασκευαστής Αρ. είδους Όνομα στοιχείου

49.7 W 4638 lm 93.3 lm/W13 Disano

Illuminazione

3209

Lucerna

Q8 LED

asymmetri

c

Disano 3209 Lucerna Q8 LED CLD CELL anthracite
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Επίπεδα χρήσης

Ιδιότητες Ē

(Ονομ)

Eελάχ Eμέγ g1 g2 Ευρετήριο

Επίπεδο εργασίας (ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΝΔΡΑ)

Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικός)

Ύψος: 0.000 m, Ζώνη περιφ.: 0.000 m

35.3 lx

(≥ 5.00 lx)

0.00 lx 78.6 lx 0.00 0.00 WP3

Προφίλ χρήσης: Γενικές κυκλοφοριακές ζώνες εντός χώρων εργασίας/υπαίθριων χώρων εργασίας, Πεζόδρομοι, αποκλειστικά για πεζούς
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Κατασκευαστής Disano Illuminazione

Αρ. είδους 3209 Lucerna Q8

LED asymmetric

Όνομα στοιχείου Disano 3209 Lucerna

Q8 LED CLD CELL

anthracite

Εξοπλισμός 1x luxeontX-350

3209

P 49.7 W

ΦΦωτιστικό 4638 lm

Μεμονωμένα φώτα

X Y Ύψος

συναρμολόγησ

ης

Φωτιστικό

7.988 m 10.146 m 4.000 m 1

6.223 m 18.190 m 4.000 m 2

3.072 m 1.566 m 4.000 m 3
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Φσυνολικά

13914 lm

Pσυνολικά

149.1 W

Ώφελος φωτός

93.3 lm/W

Ώφελος φωτόςΦPΤεμάχ. Κατασκευαστής Αρ. είδους Όνομα στοιχείου

49.7 W 4638 lm 93.3 lm/W3 Disano

Illuminazione

3209

Lucerna

Q8 LED

asymmetri

c

Disano 3209 Lucerna Q8 LED CLD CELL anthracite
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Επίπεδα χρήσης

Ιδιότητες Ē

(Ονομ)

Eελάχ Eμέγ g1 g2 Ευρετήριο

Επίπεδο εργασίας (ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ)

Κάθετη ένταση φωτισμού (Προσαρμοστικός)

Ύψος: 0.000 m, Ζώνη περιφ.: 0.000 m

39.4 lx

(≥ 5.00 lx)

0.036 lx 135 lx 0.001 0.000 WP1

Προφίλ χρήσης: Γενικές κυκλοφοριακές ζώνες εντός χώρων εργασίας/υπαίθριων χώρων εργασίας, Πεζόδρομοι, αποκλειστικά για πεζούς


