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A.T.: 001  
 
ΝΕΤ ΛΙΜ 1.3  Έξαλες καθαιρέσεις τµηµάτων κατασκευών λιµενικών έργων χωρίς τη 

χρήση εκρηκτικών υλών.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΛΙΜ 1123  100,00%  
 
      Καθαίρεση εξάλων τµηµάτων κάθε είδους κατασκευών λιµενικών έργων, σε οποιοδήποτε ύψος 
άνω της θαλάσσης, αποτελουµένων από υλικά πάσης φύσεως όπως λιθοδοµές, λιθοδέµατα, άοπλο ή 
ωπλισµένο σκυρόδεµα, µεταλλικές κατασκευές κλπ., καθώς και των ενσωµατωµένων σε αυτά 
εξαρτηµάτων όπως αγωγοί, µεταλλικά εξαρτήµατα, δέστρες, προσκρουστήρες, κλίµακες, εξοπλισµός 
θαλάσσιας σήµανσης κλπ., χωρίς την χρήση εκρηκτικών υλών, συµπεριλαµβανοµένων των πάσης 
φύσεως τυχόν εµπεριεχοµένων υλικών, όπως λιθορριπών ή αµµοχαλίκων πληρώσεως κυψελών 
τεχνητών ογκολίθων ή κυψελωτών κιβωτίων κλπ. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
α) Η αποκόµιση, θαλάσσια µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαιρέσεως σε βάθη θαλάσσης 
µεγαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρµόδιες Υπηρεσίες (π.χ.  ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι 
περιβαλλοντικοί όροι ανεξαρτήτως αποστάσεως µεταφοράς, σε θέσεις εγκεκριµένες από τις αρµόδιες 
Αρχές και σε διασπορά, ώστε η συντελούµενη πρόσχωση να µη µειώνει το βάθος στις θέσεις 
απορρίψεως πέραν των 3.00 m,  
ή/και 
β) Η µεταφορά των κατάλληλων προϊόντων καθαίρεσης, ανεξαρτήτως αποστάσεως και µεθόδου 
µεταφοράς, και η απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους του έργου ή και εκτός αυτού, 
που προβλέπονται από την µελέτη του έργου, και εγκρίνονται αρµοδίως, προς χρήση στο έργο ή προς 
µελλοντική χρησιµοποίησή τους, 
Η ως άνω καθαίρεση, αποκόµιση, µεταφορά και απόρριψη  ή απόθεση θα εκτελούνται σύµφωνα µε 
τους περιβαλλοντικούς όρους. 
Ενιαία τιµή ανά κυβικό µέτρο µε επιµέτρηση του όγκου της προς καθαίρεση κατασκευής ή τµήµατος 
αυτή.    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 19,40  [*] (15+4,4)  
 

A.T.: 002  
 
ΝΕΤ ΛΙΜ 1.2  Ύφαλες καθαιρέσεις τµηµάτων κατασκευών λιµενικών έργων µε τη 

χρήση εκρηκτικών υλών.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΛΙΜ 1113  100,00%  
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      Καθαίρεση υφάλων τµηµάτων κάθε είδους κατασκευών λιµενικών έργων, σε οποιοδήποτε βάθος 
θαλάσσης, αποτελουµένων από υλικά πάσης φύσεως όπως λιθοδοµές, λιθοδέµατα, άοπλο ή 
ωπλισµένο σκυρόδεµα, µεταλλικά εξαρτήµατα ή κατασκευές κλπ., µε την χρήση εκρηκτικών υλών, 
συµπεριλαµβανοµένων των πάσης φύσεως τυχόν εµπεριεχοµένων υλικών, όπως λιθορριπών ή 
αµµοχαλίκων πληρώσεως κυψελών τεχνητών ογκολίθων ή κυψελωτών κιβωτίων κλπ. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
α) Η αποκόµιση, θαλάσσια µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαιρέσεως σε βάθη θαλάσσης 
µεγαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρµόδιες Υπηρεσίες (π.χ.  ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι 
περιβαλλοντικοί όροι ανεξαρτήτως αποστάσεως µεταφοράς, σε θέσεις εγκεκριµένες από τις αρµόδιες 
Αρχές και σε διασπορά, ώστε η συντελούµενη πρόσχωση να µη µειώνει το βάθος στις θέσεις 
απορρίψεως πέραν των 3.00 m,  
ή/και 
β) Η µεταφορά των κατάλληλων προϊόντων καθαίρεσης, ανεξαρτήτως αποστάσεως και µεθόδου 
µεταφοράς, και η απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους του έργου ή και εκτός αυτού, 
που προβλέπονται από την µελέτη του έργου και εγκρίνονται αρµοδίως, προς χρήση στο έργο ή προς 
µελλοντική χρησιµοποίησή τους 
Η ως άνω καθαίρεση, αποκόµιση, µεταφορά και απόρριψη  ή απόθεση θα εκτελούνται σύµφωνα µε 
τους περιβαλλοντικούς όρους. 
Περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη ανέλκυσης και απόρριψης µεµονωµένων αντικειµένων 
οποιουδήποτε µεγέθους, βάρους και σύστασης (όπως π.χ. φυσικοί ογκόλιθοι, παλαιές αλυσίδες, 
άγκυρες, τεµάχια σκυροδέµατος, εµπόδια οποιουδήποτε είδους, µεταλλικά τεµάχια ή εξαρτήµατα κλπ.) 
που µπορούν να ανασυρθούν µε  τον χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό. 
Η ανάσυρση ή εκσκαφή, αποκόµιση, θαλάσσια µεταφορά και απόρριψη σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, 
προϊόντων καθαίρεσης πάσης φύσεως και µεγέθους, ή πάσης φύσεως εµπεριεχοµένων στις προς 
καθαίρεση κατασκευές υλικών, όπως λιθορριπές,  αµµοχάλικα πληρώσεως κυψελών τεχνητών 
ογκολίθων ή κυψελωτών κιβωτίων κλπ., που συσσω-ρεύονται κατά την εκτέλεση των καθαιρέσεων σε 
οποιοδήποτε σηµείο του πυθµένα και οφείλονται είτε στις κατασκευαστικές δραστηριότητες του 
Αναδόχου, είτε σε φυσικούς παράγοντες (θαλάσσιοι κυµατισµοί, ρεύµατα κλπ.) ή σε οποιαδήποτε 
άλλη αιτία, προ της οριστικής παραλαβής του συνόλου των προβλεπόµενων καθαιρέσεων, δεν 
αναγνω-ρίζεται, δεν επιµετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, νοείται δε ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη 
ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς του και περιλαµβάνεται ανηγµένη 
στις αντίστοιχες τιµές του. 
Ενιαία τιµή ανά κυβικό µέτρο µε επιµέτρηση του όγκου της προς καθαίρεση κατασκευής ή τµήµατος 
αυτή.    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 30,40  [*] (26+4,4)  
 

A.T.: 003  
 
ΝΕΤ ΛΙΜ 2.1  Εκσκαφές πυθµένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Α.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΛΙΜ 1210  100,00%  
 
      Εκσκαφή πυθµένα θαλάσσης αποτελούµενου από υλικά που δύνανται να αποληφθούν µε 
εκσκαπτικό εξοπλισµό αναρρόφησης ή κάδο εκσκαφής, χωρίς προηγούµενη διατάραξη/αναµόχλευση, 
ήτοι υλικά υδατοπερατά, χωρίς ή µε µικρή συνεκτικότητα, όπως κοκκώδη εδάφη πολύ χαλαρά έως 
χαλαρά (χαλαρές άµµοι, λεπτοί χάλικες, αµµοχάλικα), συνεκτικά εδάφη πολύ µαλακά έως µαλακά 
(άργιλοι, ιλύες, αµµοϊλύες µεγάλης περιεκτικότητας σε νερό), σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, για 
την εκβάθυνση λιµενολεκανών, ή την διάνοιξη διαύλων, ή την κατασκευή αυλάκων θεµελιώσεως 
λιµενικών έργων, ή γενικότερα για βυθοκορήσεις ή εξυγίανση του πυθµένα, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 09-02-01-00 ‘’Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών’’. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
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α) Η αποκόµιση, θαλάσσια µεταφορά και απόρριψη των βυθοκορηµάτων σε βάθη θαλάσσης 
µεγαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρµόδιες Υπηρεσίες (π.χ.  ΓΕΝ) ή προβλέπουν οι 
περιβαλλοντικοί όροι, ανεξαρτήτως αποστάσεως µεταφοράς, σε θέσεις εγκεκριµένες από τις αρµόδιες 
Αρχές και σε διασπορά, ώστε η συντελούµενη πρόσχωση να µη µειώνει το βάθος στις θέσεις 
απορρίψεως πέραν των 3.00 m,  
ή/και 
β) Η µεταφορά των κατάλληλων βυθοκορηµάτων, ανεξαρτήτως αποστάσεως και µεθόδου µεταφοράς, 
και η απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους του έργου ή και εκτός αυτού, που 
προβλέπονται από την µελέτη του έργου και εγκρίνονται αρµοδίως, για την κατασκευή υφάλων ή 
εξάλων επιχώσεων του έργου, ή για µελλοντική χρησιµοποίησή τους. 
Η ως άνω εκσκαφή, αποκόµιση, µεταφορά και απόρριψη  ή απόθεση θα εκτελούνται σύµφωνα µε 
τους περιβαλλοντικούς όρους. 
Περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη διαµόρφωσης των προβλεπόµενων από την µελέτη του έργου 
υφάλων πρανών εκσκαφής ή υφάλων αναβαθµών, η δαπάνη ανέλκυσης και απόρριψης 
µεµονωµένων αντικειµένων οποιουδήποτε µεγέθους, βάρους και σύστασης (όπως π.χ. φυσικοί 
ογκόλιθοι, παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεµάχια σκυροδέµατος, εµπόδια οποιουδήποτε είδους, 
µεταλλικά τεµάχια ή εξαρτήµατα κλπ.) που µπορούν να ανασυρθούν µε τον χρησιµοποιούµενο στο 
έργο εξοπλισµό ή/και µε  πρόσθετο πλωτό γερανό 80 tοn . 
Η εκσκαφή, αποκόµιση, θαλάσσια µεταφορά και απόρριψη σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, 
βυθοκορηµάτων πάσης φύσεως, που συσσωρεύονται κατά την εκτέλεση των βυθοκορήσεων σε 
οποιοδήποτε σηµείο του εκσκαπτοµένου πυθµένα και οφείλονται είτε στις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες του Αναδόχου, είτε σε φυσικούς παράγοντες (θαλάσσιοι κυµατισµοί, ρεύµατα κλπ) ή 
σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, προ της οριστικής παραλαβής του συνόλου των προβλεπόµενων 
βυθοκορήσεων, δεν επιµετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, νοείται δε ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη 
ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς του και περιλαµβάνεται ανηγµένη 
στις αντίστοιχες τιµές του. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο εκσκαφής πυθµένα θαλάσσης (m³), µετρούµενο µε λήψη αρχικών και τελικών 
διατοµών.    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 2,40  [*] (1,7+0,7)  
 

A.T.: 004  
 
ΝΕΤ ΛΙΜ 3.2  Εξαλες επιχώσεις µε προϊόντα δανειοθαλάµων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΛΙΜ 1321  100,00%  
 
      Κατασκευή εξάλων επιχώσεων, σε οποιοδήποτε ύψος άνω της Μέσης Στάθµης Θαλάσσης, που 
προσδιορίζεται από  τη  µελέτη µε κατάλληλα προϊόντα δανειοθαλάµων ή κατάλληλα προϊόντα 
υπολειµµάτων λατοµείων, µε µέγιστη επιτρεπόµενη περιεκτικότητα γαιωδών προσµίξεων 10%,  κατά 
οριζόντιες στρώσεις πάχους όχι µεγαλύτερου των 0,30 m, σύµφωνα µε την µελέτη. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού, η φορτοεκφόρτωση και η χερσαία και 
θαλάσσια µεταφορά του ανεξαρτήτως αποστάσεως, η διάστρωση, η µόρφωση και η συµπύκνωσή του 
στον προβλεπόµενο από την µελέτη βαθµό. 
Κάθε απώλεια υλικού λόγω καθιζήσεων οι οποίες θα εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής του 
έργου, ή λόγω διασποράς ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, δεν αναγνωρίζεται, δεν επιµετράται και δεν 
πληρώνεται ιδιαίτερα, θεωρουµένου ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο 
κατά την σύνταξη της προσφοράς του και περιλαµβάνεται ανηγµένη στις αντίστοιχες τιµές του. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο κατασκευής εξάλων επιχώσεων, µετρούµενο µε λήψη αρχικών και τελικών 
διατοµών του προς επίχωση θαλασσίου χώρου.    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 7,20  [*] (2,8+4,4)  
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A.T.: 005  
 
ΝΕΤ ΛΙΜ 4.2  Λιθορριπές ατοµικού βάρους λίθων 0,5 έως 100 kg.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΛΙΜ 2210  100,00%  
 
      Κατασκευή  λιθορριπών προς έδραση ή κατασκευή τµηµάτων λιµενικών έργων 
(περιλαµβανοµένων και των  πυρήνων) , σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας ή ύψος άνω αυτής, µε 
λίθους προελεύσεως λατοµείου, ατοµικού βάρους 0,5 έως 100 kg, οµαλής διαβάθµισης, κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 13383-1, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, την ΕΤΕΠ 09-05-01-00 ‘‘Πρίσµατα λιθορριπής και 
εξισωτική στρώση αυτών για την έδραση θαλασσίων έργων βαρύτητας και  την  ΕΤΕΠ 09-09-02-00 . 
Λιθόρριπτος πυρήνας λιµενικών  έργων  βαρύτητας. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού λιθορριπής, η φορτο-εκφόρτωση και η 
χερσαία και θαλάσσια µεταφορά του ανεξαρτήτως αποστάσεως, η βύθιση, η διάστρωση και η 
τακτοποίηση µε την βοήθεια δύτη σε οριζόντιες στρώσεις πάχους έως 1,00 m (εκτός αν άλλως 
καθορίζεται από την µελέτη). 
Απώλειες υλικού λόγω καθιζήσεων οι οποίες θα εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, 
είτε από διείσδυση του υλικού στον πυθµένα ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, καθώς και η συνίζηση του 
υλικού, δεν αναγνωρίζονται, δεν επιµετρώνται και δεν πληρώνονται ιδιαίτερα, θεωρουµένου ότι η 
πρόσθετη αυτή δαπάνη ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς του και 
περιλαµβάνεται ανηγµένη στις αντίστοιχες τιµές του. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) λιθορριπής, µετρούµενο µε αρχικές και τελικές διατοµές.    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 16,40  [*] (12+4,4)  
 

A.T.: 006  
 
ΝΕΤ ΛΙΜ 4.7  Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσµατος ατοµικού βάρους 20 - 100 kg.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΛΙΜ 2230  100,00%  
 
      Kατασκευή λιθορριπών για την  δηµιουργία ανακουφιστικού πρίσµατος όπισθεν των 
κρηπιδοτοίχων, από λίθους προελεύσεως λατοµείου ατοµικού βάρους από 20 έως 100 kg, 
διαβάθµισης σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 09-05-03-00 ‘’Λιθορριπές 
ανακουφιστικού πρίσµατος λιµενικών έργων’’. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού λιθορριπής, η φορτο-εκφόρτωση και η 
χερσαία ή/και θαλάσσια µεταφορά του ανεξαρτήτως αποστάσεως, η διάστρωση και η τακτοποίηση της 
κατά οριζόντιες σρώσεις µε την βοήθεια δύτη. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) λιθορριπής, µετρούµενο µε αρχικές και τελικές διατοµές.    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 15,90  [*] (11,5+4,4)  
 

A.T.: 007  
 
ΝΕΤ ΛΙΜ 4.9  Κατασκευή ύφαλης εξισωτικής στρώσης από σκύρα.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΛΙΜ 2140  100,00%  
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      Κατασκευή ύφαλης εξισωτικής στρώσης από σκύρα διαστάσεων 1 έως 8 cm, για την µόρφωση της 
επιφανείας έδρασης τεχνικών έργων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 09-05-01-00 ‘’Πρίσµατα 
λιθορριπής και εξισωτική στρώση αυτών για την έδραση θαλασσίων έργων βαρύτητας’’ 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια των σκύρων, η φορτοεκφόρτωση και η χερσαία και 
θαλάσσια µεταφορά τους ανεξαρτήτως αποστάσεως, η πόντιση, η διάστρωση και η µόρφωση από 
συνεργείο δυτών µε χρήση µεταλλικών οδηγών-σηµαντήρων οριζοντίωσης. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m³) , µε βάση αρχικές και τελικές διατοµές.    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 17,40  [*] (13+4,4)  
 

A.T.: 008  
 
ΛΙΜ ΝΕΟ 004.8.1.1  Φυσικοί ογκόλιθοι προέλευσης λατοµείου ατοµικού βάρους 200-500 kg 

Με φυσικούς ογκολίθους ατοµικού βάρους 200 - 500 kg.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΛΙΜ 2310  100,00%  
 
      Κατασκευή θωράκισης εξωτερικών λιµενικών έργων, σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας ή ύψος 
άνω αυτής, από φυσικούς λίθους προελεύσεως λατοµείου ατοµικού βάρους 200-500kg, κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 13383-1,  σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 09-06-01-00 ‘’Θωρακίσεις Πρανών Λιµενικών 
Έργων και Έργων προστασίας ακτών’’. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια των φυσικών ογκολίθων, η φορτο-εκφόρτωση και η 
χερσαία και θαλάσσια µεταφορά τους ανεξαρτήτως αποστάσεως, η βύθιση, η διάστρωση και η 
τακτοποίηση και διαµόρφωση της κεκλιµένης παρειάς µε την βοήθεια δύτη. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3), µετρούµενο µε αρχικές και τελικές διατοµές.   
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ∆ΕΚΑΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
Αριθµητικώς: 17,40 €    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 17,40  [*] (13+4,4)  
 

A.T.: 009  
 
ΝΕΤ Ο∆Ο 012.1.1  Προµήθεια και διάστρωση γεωπλέγµατος αντοχής Tult 40/kn/m σε 

έξαλα τµήµατα θαλάσσιων έργων. Γεώπλεγµα αντοχής Tult 40 kN/m.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 7914  100,00%  
 
      Προµήθεια και τοποθέτηση γεωπλέγµατος πολυεστερικής σύστασης µε προστασία PE, PVC ή 
άλλου πολυµερούς, ή πολυµερικής σύστασης από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, ή 
πολυπροπυλένιο, χαρακτηριστικής ονοµαστικής οριακής αντοχής (Tult) κατά την κύρια διεύθυνση του 
υλικού, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
• διάρκεια ζωής 120 ετών σε περιβάλλον 4 < pH <9.5 υπό θερµοκρασία 20 - 30°C  
• µέγιστη επιµήκυνση υπό φορτίο έως 13% (κατά EΛΟΤ ΕΝ ISO 10319).   
• ονοµαστική εφελκυστική αντοχή κατά την κυρία διεύθυνση κατά EΛΟΤ ΕΝ ISO 10319, όχι 
µικρότερη από την καθοριζόµενη στην µελέτη 
• ανθεκτικά στα χηµικά που απαντώνται στο φυσικό έδαφος και µη βιοδιασπόµενα 
• ανθεκτικό στην υδρόλυση και τα υδατικά διαλύµατα οξέων, αλάτων και αλκαλίων 
• χωρίς συστατικά διαλυτά σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 
• ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία (µε προσθήκη αιθάλης) 
  
Τα χαρακτηριστικά των γεωπλεγµάτων θα τεκµηριώνονται µε πιστοποιητικά διαπιστευµένων 
εργαστηρίων ή Eυρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις - Εuropean Technical Approvals,  
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Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια του γεωπλέγµατος και όλων των απαιτούµενων υλικών, και η  µεταφορά τους 
από οποιαδήποτε απόσταση στην θέση εφαρµογής,  
• οι φορτοεκφορτώσεις, η διάστρωση, αναδίπλωση και στερέωση του γεωπλέγµατος στις 
προβλεπόµενες θέσεις,  
• τα µέτρα προστασίας του διαστρωµένου γεωπλέγµατος από τις καιρικές και ατµοσφαιρικές 
επιδράσεις και από την κυκλοφορία, µέχρι την οριστική κάλυψή του µε εδαφικό υλικό, οι φθορές και 
αλληλοεπικαλύψεις,  
 
Επιµέτρηση µε βάση την καλυπτόµενη επιφάνεια, σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα κατασκευαστικά 
σχέδια, µε ανηγµένες τις φθορές και τις επικαλύψεις των γειτονικών λωρίδων. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καλυπτόµενης από γεώπλεγµα επιφάνεια 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 Αριθµητικώς: 6,70€    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 6,70      
 

A.T.: 010  
 
ΝΕΤ ΛΙΜ 4.11.2  Προµήθεια και διάστρωση µη υφαντού γεωϋφάσµατος σε ύφαλα 

τµήµατα θαλασσίων έργων. Μη υφαντό γεωύφασµα βάρους 300 gr/m².  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6361  100,00%  
 
      Προµήθεια και υποθαλάσσια διάστρωση, σε ύφαλα τµήµατα θαλασσίων έργων, µη υφαντών 
γεωυφασµάτων από συνθετικές ίνες ανθεκτικές στο θαλάσσιο περιβάλλον, σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 09-03-03-00 ‘’Υποθαλάσσια διάστρωση γεωϋφασµάτων’’. 
 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
· η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων του γεωυφάσµατος και των απαιτούµενων υλικών 
ραφής 
· η προετοιµασία, κοπή και ραφή καθώς και η αποµείωση και φθορά του γεωυφάσµατος 
· η καταβίβαση του γεωυφάσµατος στην προβλεπόµενη στάθµη διαστρώσεως και η  διάστρωσή του 
από καταδυτικό συνεργείο  
· η επικάλυψη των φύλλων και η αγκύρωση των άκρων τους 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m²) καλυπτόµενης επιφάνειας µε γεωύφασµα.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 5,50      
 

A.T.: 011  
 
ΝΕΤ Ν Ο∆Ο ΜΕ Β-
64.1.1  

Προµήθεια και διάστρωση µη υφαντού γεωυφάσµατος σε έξαλλα 
τµήµατα ειδικού βάρους 300gr/m2 Γεωύφασµα βάρους 300 gr/m².  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Y∆Ρ 6361  100,00%  

 
      Προµήθεια και διάστρωση, σε έξαλα τµήµατα θαλασσίων έργων, µη υφαντού γεωυφάσµατος από 
συνθετικές ίνες ανθεκτικές στο θαλάσσιο περιβάλλον, βάρους 300 gr/m2, σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 09-03-03-00 ‘’Υποθαλάσσια διάστρωση γεωϋφασµάτων’’. 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των έργων του γεωυφάσµατος και των απαιτούµενων 
υλικών ραφής 
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• η προετοιµασία, κοπή και ραφή καθώς και η αποµείωση και φθορά του γεωυφάσµατος 
• η  διάστρωσή του  
• η επικάλυψη των φύλλων και η αγκύρωση των άκρων τους 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτόµενης επιφάνειας µε γεωύφασµα. 
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ∆ΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ 
 Αριθµητικά:  2,40€    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΥΟ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 2,40      
 

A.T.: 012  
 
ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ Γ-
1.2  

Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκωµένου 
πάχους 0,10 m.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο 3111.Β  100,00%  

 
      Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 ''Στρώσεις 
οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά'', ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της 
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
· η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  
· η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
· η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την 
µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης υπόβασης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 1,71  [*] (1,1+0,61)  
 

A.T.: 013  
 
ΝΕΤ Ο∆Ο-ΜΕ Γ-
2.2  

Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155).  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Ο∆Ο 3211.Β  100,00%  

 
      Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή 
υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00 ''Στρώσεις οδοστρωµάτων 
από ασύνδετα αδρανή υλικά'', ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, 
σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
· η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  
· η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
· η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την 
µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m.    
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( 1 m2 )  Τετραγωνικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 1,81  [*] (1,2+0,61)  
 

A.T.: 014  
 
ΝΕΤ ΛΙΜ 9.9.1  Μεταλλικοί βραχίονες πρόσδεσης σκαφών. Βραχίονας πρόσδεσης 

σκαφών από κοινό χάλυβα.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΛΙΜ 4700  100,00%  
 
      Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου βραχιόνων πρόσδεσης σκαφών και των πάσης 
φύσεως εξαρτηµάτων στερέωσης, πάκτωσης και ρύθµισης αυτών (πλήρες σύστηµα), της µορφής και 
των χαρακτηριστικών και της αντισκωριακής προστασίας που καθορίζονται στην µελέτη του έργου, 
συνοδευοµένων από πιστοποιητικό αναγνωρισµένου νηογνώµονα, καθώς και εγκατάστασή τους 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg), µε βάση τους πίνακες του κατασκευαστή.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραµµο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 4,50      
 

A.T.: 015  
 
ΛΙΜ NEO 009.6.1  Θωράκιση επιφανείας ραµπών αποεπιβίβασης οχηµάτων µε 

σιδηροτροχιές ή λοιπά χαλύβδινα προφίλ   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΛΙΜ 4400  100,00%  
 
      Πάκτωση στο σκυρόδεµα των ραµπών αποεπιβίβασης οχηµάτων, σιδηροτροχιών ενδεικτικού 
τύπου S49 κατά DIN 5902 B1, ή λοιπών χαλυβδίνων προφίλ, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 
µελέτη. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια και προσκόµιση στο έργο σιδηροτροχιών ενδεικτικού τύπου S49 κατά DIN 5902 
B1, σύµφωνα µε την µελέτη 
• η συγκόλληση επ’ αυτών ελασµάτων αγκύρωσης (φουρκέττες) ανά 30 cm 
• η τοποθέτηση, ευθυγράµµιση και προσωρινή στερέωσή τους στις προβλεπόµενες θέσεις, 
ούτως ώστε να παραµένουν ακλόνητoι κατά την σκυροδέτηση της ανωδοµής του σκυροδέµατος 
Αναλυτική επιµέτρηση µε βάση τις διαστάσεις και τα θεωρητικά βάρη των χρησιµο-ποιουµένων 
µεταλλικών στοιχείων και διατοµών. 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) χαλυβδίνων διατοµών θωράκισης και αντιστοίχων ελασµάτων αγκύρωσης: 
Αναλυτική επιµέτρηση µε βάση τις διαστάσεις και τα θεωρητικά βάρη των χρησιµο-ποιουµένων 
µεταλλικών στοιχείων και διατοµών. 
  
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) χαλυβδίνων διατοµών θωράκισης και αντιστοίχων ελασµάτων αγκύρωσης. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 Αριθµητικώς: 1,85€    
( 1 Kg )  Χιλιόγραµµο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ  ΚΑΙ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 1,85      
 

A.T.: 016  
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ΝΕΤ ΛΙΜ 5.1.1  Συµπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι από σκυρόδεµα. Συµπαγείς τεχνητοί 
ογκόλιθοι βάρους µέχρι 35 ton.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΛΙΜ 3110  100,00%  

 
      Κατασκευή έργων µε συµπαγείς τεχνητούς ογκόλιθους (Τ.Ο.) από σκυρόδεµα, σε οποιοδήποτε 
βάθος θαλάσσης ή ύψος άνω αυτής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 09-07-01-00 ‘’Συµπαγείς 
ογκόλιθοι λιµενικών έργων από σκυρόδεµα’’. 
 
Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται:  
 
· η προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος της προβλεπόµενης από την µελέτη κατηγορίας ή η επιτόπου 
παραγωγή του σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως 
· τα τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα/πρόσµικτα σκυροδέµατος 
· οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίµου ή εργοταξιακού σκυροδέµατος 
· η προσκόµιση, συναρµολόγηση, χρήση, αποσυναρµολόγηση και οι µετακινήσεις των σιδηροτύπων 
· η προσέγγιση και διάστρωση του σκυροδέµατος στους τύπους σε στρώσεις πάχους έως 0,40 m και η 
συµπύκνωσή του µε δονητές. 
· η συντήρηση του σκυροδέµατος µετά την αφαίρεση των σιδηροτύπων 
· η φορτοεκφόρτωση των ογκολίθων (αφού παρέλθει ο προβλεµόµενος από την µελέτη χρόνος 
σκλήρυνσης του σκυροδέµατος) και η χερσαία και θαλάσσια µεταφορά τους στις θέσεις τοποθέτησης, 
µε χρήση καταλλήλου µηχανικού εξοπλισµού 
· η βύθιση, τοποθέτηση και τακτοποίηση των ογκολίθων µε την βοήθεια καταδυτικού συνεργείου 
· η προφόρτιση των στηλών των τεχνητών ογκολίθων σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 
 
Για την τµηµατική τιµολόγηση των εργασιών, ορίζεται ότι η κατασκευή των Τ.Ο. αποτελεί το 70% της 
συνολικής τιµής του παρόντος άρθρου. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο ογκολίθου (m³), αφαιρουµένων των πάσης φύσεως εγκοπών που 
προβλέπονται από την µελέτη, ή οφειλονται στο σύστηµα άρσης των Τ.Ο.    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθµητικώς): 95,00      
 

A.T.: 017  
 
ΝΕΤ ΛΙΜ 5.2  Συµπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι προστασίας ποδός.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΛΙΜ 3110  100,00%  
 
      Κατασκευή έργων προστασίας ποδός κρηπιδωµάτων µε συµπαγείς τεχνητούς ογκόλιθους (Τ.Ο.) 
από σκυρόδεµα, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 09-07-01-
00 ‘’Συµπαγείς ογκόλιθοι λιµενικών έργων από σκυρόδεµα’’. 
 
Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται:  
 
· η προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος της προβλεπόµενης από την µελέτη κατηγορίας ή η επιτόπου 
παραγωγή του σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως 
· τα τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα/πρόσµικτα σκυροδέµατος 
· οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίµου ή εργοταξιακού σκυροδέµατος 
· η προσκόµιση, συναρµολόγηση, χρήση, αποσυναρµολόγηση και οι µετακινήσεις των σιδηροτύπων 
· η προσέγγιση και διάστρωση του σκυροδέµατος στους τύπους σε στρώσεις  πάχους έως 0,40 m και 
η συµπύκνωσή του µε δονητές. 
· η συντήρηση του σκυροδέµατος µετά την αφαίρεση των σιδηροτύπων 
· η φορτοεκφόρτωση των ογκολίθων (αφού παρέλθει ο προβλεµόµενος από την µελέτη χρόνος 
σκλήρυνσης του σκυροδέµατος) και η χερσαία και θαλάσσια µεταφορά τους στις θέσεις τοποθέτησης, 
µε χρήση καταλλήλου µηχανικού εξοπλισµού 
· η βύθιση, τοποθέτηση και τακτοποίηση των ογκολίθων µε την βοήθεια καταδυτικού συνεργείου 
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· η προφόρτιση των στηλών των τεχνητών ογκολίθων σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 
 
Για την τµηµατική τιµολόγηση των εργασιών, ορίζεται ότι η κατασκευή των Τ.Ο. αποτελεί το 70% της 
συνολικής τιµής του παρόντος άρθρου. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο ογκολίθου (m³), αφαιρουµένων των πάσης φύσεως εγκοπών που 
προβλέπονται από την µελέτη, ή οφειλονται στο σύστηµα άρσης των Τ.Ο.    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθµητικώς): 90,00      
 

A.T.: 018  
 
ΝΕΤ ΛΙΜ 6.1.1  Υφαλες σκυροδετήσεις µε χρήση σιδηροτύπων. Κατασκευές από 

ύφαλο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 µε χρήση 
σιδηροτύπων.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΛΙΜ 4110  100,00%  

 
      Κατασκευή υφάλων τµηµάτων λιµενικών έργων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα, µε χρήση 
σιδηροτύπων, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, σύµφωνα την µελέτη και την ΕΤΕΠ 09-10-01-00 
‘’Λιµενικά έργα βαρύτητας µε ύφαλη σκυροδέτηση’’. 
 
Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται:  
 
· η προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος της προβλεπόµενης από την µελέτη κατηγορίας ή η επί τόπου 
παραγωγή του σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως,  
· τα τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα/πρόσµικτα σκυροδέµατος 
· οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίµου ή εργοταξιακού σκυροδέµατος 
· η προσκόµιση, συναρµολόγηση, χρήση, αποσυναρµολόγηση και οι µετακινήσεις των σιδηροτύπων 
· η λήψη µέτρων για αποφυγή διαρροών 
· η προσέγγιση και διάστρωση του σκυροδέµατος στους τύπους µε την βοήθεια καταδυτικού 
συνεργείου. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο υφάλων κατασκευών από σκυρόδεµα (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθµητικώς): 115,00      
 

A.T.: 019  
 
ΛΙΜ NEO 008.2.3.1  Ανωδοµές λιµενικών έργων από ΄άοπλο η ελαφρώς οπλισµένο έγχυτο 

επί τόπου σκυρόδεµα κατηγορίας C 30-37 (µετά της ειδικής προστασίας 
µε κονίαµα έναντι κρουστικών φορτίων) Ανωδοµές λιµενικών έργων 
από oπλισµένο, έγχυτο επί τόπου σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΛΙΜ 4240  100,00%  

 
      Κατασκευή ανωδοµών λιµενικών έργων από oπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37 
(κρηπιδοτοίχων, προβλητών, µώλων, κυµατοθραυστών, νησίδων κλπ.), σε οποιοδήποτε ύψος άνω 
της θάλασσας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 09-09-02-00 ‘’Ανωδοµές Λιµενικών Έργων από 
οπλισµένο σκυρόδεµα’’. 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
• η προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος της προβλεπόµενης από την µελέτη κατηγορίας ή η επί 
τόπου παραγωγή του σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως 
• τα τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα/πρόσµικτα σκυροδέµατος 
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• οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίµου ή εργοταξιακού σκυροδέµατος 
• η προσκόµιση, συναρµολόγηση, χρήση, αποσυναρµολόγηση και οι µετακινήσεις των 
απαιτουµένων σιδηροτύπων, συνδέσµων και ικριωµάτων 
• η προσέγγιση και διάστρωση του σκυροδέµατος στους τύπους σε στρώσεις πάχους όχι 
µεγαλυτέρου των 0.40 m, καθώς και η συµπύκνωσή του ανά στρώση µε δονητές 
• η επίπαση της τελευταίας (άνω) στρώσεως της ανωδοµής µε µίγµα σκληρών αδρανών και 
τσιµέντου, σύµφωνα µε την µελέτη συνθέσεως, το οποίο  ενσωµατώνεται στην µάζα του νωπού 
σκυροδέµατος, καθώς και η διαµόρφωση της τελικής επιφάνειας µε µηχανικά µέσα ή /και χειρωνακτική 
υποβοήθηση 
• στη θέση της ράµπας η τελική επιφάνεια διαµορφώνεται µε ειδικό σκληρυντικό εποξειδικό 
ρητινούχο κονίαµα για προστασία έναντι κρουστικών φορτίων 
• η συντήρηση του σκυροδέµατος  
• η διαµόρφωση εγκαρσίων αρµών διαστολής στις θέσεις που προβλέπονται από την µελέτη 
και η  πλήρωση και σφράγιση αυτών (εργασία και υλικά), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 
• ο εγκιβωτισµός στο σκυρόδεµα σωλήνων διέλευσης παροχών, η διαµόρφωση φρεατίων, 
καναλιών, θέσεων πακτώσεως δεστρών, προσκρουστήρων, κρίκων προσδέσεως, κλιµάκων 
αναρριχήσεως και λοιπών στοιχείων εξοπλισµού ανωδοµής λιµενικών έργων, σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται ανηγµένα και το κόστος προµήθειας και τοποθέτησης στο µέτωπο της 
ράµπας µεταλλικού ελάσµατος PL 15, L=350mm βαµµένο µε εποξειδικές βαφές. Ο σιδηροπλισµός, τα 
βλήτρα στις θέσεις των αρµών (dowels), οι σωληνώσεις διέλευσης δικτύων και τα στοιχεία αγκύρωσης 
του εξοπλισµού ανωδοµής  επιµετρώνται ιδιαίτερα, σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου  
Τιµή ανά κυβικό µέτρο σκυροδέµατος (m3) 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ 
Αριθµητικώς:            115,00€ 
 
 
·    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ∆ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθµητικώς): 115,00      
 

A.T.: 020  
 
ΝΕΤ ΛΙΜ 8.3.3  Επιστρώσεις δαπέδων µε άοπλο ή oπλισµένο σκυρόδεµα. 

Επιστρώσεις δαπέδων µε άοπλο ή oπλισµένο σκυρόδεµα, κατηγορίας 
C25/30.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΛΙΜ 4300  100,00%  

 
      Επιστρώσεις λιµενικών δαπέδων, από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 09-14-01-00 ‘’∆άπεδα λιµενικών έργων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα’’ 
 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
· η προµήθεια ετοίµου σκυροδέµατος της προβλεπόµενης από την µελέτη κατηγορίας ή η επί τόπου 
παραγωγή του σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως 
· τα τυχόν απαιτούµενα πρόσθετα/πρόσµικτα σκυροδέµατος 
· οι ποιοτικοί έλεγχοι του ετοίµου ή εργοταξιακού σκυροδέµατος 
· η προσκόµιση, συναρµολόγηση, χρήση, αποσυναρµολόγηση και οι µετακινήσεις των απαιτουµένων 
πλευρικών σιδηροτύπων και συνδέσµων 
· η προσέγγιση, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση του σκυροδέµατος   
· η διαµόρφωση αρµών διαστολής στις θέσεις που προβλέπονται από την µελέτη και η  πλήρωση και 
σφράγιση αυτών (εργασία και υλικά), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 
· η κοπή ψευδαρµών (ελέγχου συστολών) στις προβλεπόµενες θέσεις και διάταξη µε χρήση 
αρµοκόφτη (επί σκληρυνµένου σκυροδέµατος) 
· η διαµόρφωση αντιολισθηρής επιφάνειας, εφ΄ όσον προβλέπεται, µε κατεργασία της τελικής 
επιφανείας µε ειδική συρµάτινη βούρτσα. 
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Ο σιδηροπλισµός, τα βλήτρα στις θέσεις των αρµών (dowels) και το σκληρυντικό υλικό επίπασης της 
επιφανείας επιµετρώνται ιδιαίτερα, σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο σκυροδέµατος δαπέδου, σύµφωνα µε την µελέτη (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟ     
 (Αριθµητικώς): 100,00      
 

A.T.: 021  
 
ΝΕΤ ΛΙΜ 11.1  Σιδηρούς οπλισµός λιµενικών έργων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΛΙΜ 4400  100,00%  
 
      Σιδηρούς οπλισµός σκυροδεµάτων τεχνητών ογκολίθων, κυψελωτών κιβωτίων, 
προκατασκευασµένων στοιχείων, ανωδοµών λιµενικών έργων, επιστρώσεων κλπ.,  πλην πασσάλων 
λιµενικών έργων, κατηγοριών B500A και  B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-2 και 1421-3, οποιασδήποτε 
διατοµής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00 ‘’Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος’’, 
δηλαδή προµήθεια και µεταφορά του σιδηρού οπλισµού, σύρµατος προσδέσεως, υποθεµάτων, 
αρµοκλείδων κλπ. επί τόπου των έργων, φορτοεκφόρτωση, κοπή, κατεργασία, φθορά, αποµείωση και 
τοποθέτηση. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο τοποθετηµένου σιδηρού οπλισµού.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραµµο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθµητικώς): 0,950      
 

A.T.: 022  
 
ΝΕΤ Ν Υ∆Ρ Α 
010.3.1.1  

Στεγάνωση αρµών κατασκευής σκυροδέµατος µε κορδόνι από 
αφρώδες εξηλασµένο πολυαιθυλένιο και σφράγιση του αρµού µε 
µαστίχη πολυουρεθανικής βάσεως.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6370 100,00%  

 
      Πλήρωση και διαµόρφωση αρµών των πάσης φύσεως στοιχείων κατασκευών από σκυρόδεµα µε 
χρήση προκατασκευασµένων φύλλων από κατάλληλο συµπιέσιµο υλικό είτε από ίνες ξύλου 
εµποτισµένες σε άσφαλτο ή από ασφαλτόδετο υλικό, στεγάνωση αρµών µε κορδόνι από αφρώδες 
εξηλασµένο πολυαιθυλένιο και σφράγισή τους µε χρήση ελαστοµερούς υλικού µε υψηλή αντοχή στις 
συνθήκες περιβάλλοντος (διακυµάνσεις θερµοκρασίας, έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία κλπ), 
εφαρµοζόµενο εν ψυχρώ, σύµφωνα µε την µελέτη, τις οδηγίες του προµηθευτή του υλικού και τις 
ΕΤΕΠ 08-05-02-05 ''Σφράγιση αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα µε ελαστοµερή υλικά'' και ΕΤΕΠ 
09-09-03-00 “Αρµοί διαστολής λιµενικών έργων”. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
• η προµήθεια των προκατασκευασµένων φύλλων πλήρωσης των αρµών µετά των όποιων 
απαιτούµενων εργασιών για την έντεχνη ενσωµάτωσή τους στο έργο 
• η προµήθεια της  πολυουραιθανικής βάσεως µαστίχης και του αντιστοίχου ενισχυτικού 
πρόσφυσης (primer), αν απαιτείται και η ενσωµάτωση της στο έργο 
• η προµήθεια και ενσωµάτωση στο έργο εµφρακτικού παρεµβύσµατος (κορδονιού) από 
αφρώδες εξηλασµένο πολυαιθυλένιο για την έµφραξη του διακένου του αρµού (όταν δεν έχουν 
τοποθετηθεί εύκαµπτες λωρίδες πλήρωσης τύπου Flexcell) 
• η προµήθεια και τοποθέτηση των χαλύβδινων βλήτρων  
• ο επιµελής καθαρισµός του αρµού και η προετοιµασία της επιφάνειας ώστε να είναι καθαρή, 
στεγνή και χωρίς σαθρά µέρη  
• η εφαρµογή του primer και η προετοιµασία και εφαρµογή του υλικού σφράγισης σύµφωνα µε 
τις οδηγίες του προµηθευτού. 
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• Η µεταφορά και προσωρινή αποθήκευσή όλων των ως άνω υλικών στο έργο 
• Η φθορά και αποµείωση των υλικών και η απόσβεση και οι σταλίες του εξοπλισµού 
• Η διάθεση και απασχόληση του απαιτούµενου προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων για την 
έντεχνη αποπεράτωση των εργασιών διαµόρφωσης, πλήρωσης, στεγάνωσης και σφράγισης των 
αρµών σύµφωνα µε τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών των Τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου 
• Η συγκέντρωση των απορριµµάτων πάσης φύσεως που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των 
εργασιών και τη µεταφορά τους προς οριστικής απόθεση 
• Η πραγµατοποίηση όλων των απαιτούµενων δοκιµών, ελέγχων κλπ για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση της εργασίας, καθώς και των τυχόν διορθωτικών µέτρων (εργασία, υλικά) εάν διαπιστωθούν 
µη συµµορφώσεις κατά τις δόκιµες και τους ελέγχους, σύµφωνα µε το τεύχος Τεχνικών 
Προδιαγραφών των Τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου. 
Η παρούσα τιµή µονάδος προσαρµόζεται αναλογικά µε βάση το άνοιγµα του αρµού.  
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) πλήρους σφράγισης αρµού ονοµαστικού διακένου 25 mm 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ∆ΕΚΑ ΕΝΝΕΑΕΥΡΩ 
 Αριθµητικώς:           19,00 €    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΕΚΑ ΕΝΝΙΑ     
 (Αριθµητικώς): 19,00      
 
 

Ναύπακτος 27/04/2018 
Ο Συντάξας 

 
 
 
 

Μαγδαληνή Καζανά 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

Ναύπακτος 27/04/2018 
Ο Προιστάµενος Τµήµατος Μελετών 

&Τεχνικών Εργων  
 
 
 

Μαγδαληνή Καζανά 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

Ναύπακτος 27/04/2018 
Ο ∆/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας 

 
 
 
 

Γεώργιος Κέστος 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός Π.Ε. 

                                                                                          Ακριβές Αντίγραφο 
                                                                                          Ψηφιακά Υπογεγραµµένο 
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